
Modulo d’ordine - inviare via fax al numero 070.825810

Pezzo a T

Curva

Gomito

Prolunghe

Nipplo easagonale

Tubo in nylon

Spazzola tonda

Spazzola rettangolare
Spazzole standard con setole in crine �ne di cavallo per applicazioni �no a 100 C°

Per temperature �no a 180 °C disponibili spazzole in Pekalon
Per temperature �no a 350 °C disponibili spazzole in acciaio speciale

Raccordo girevole

Riduzioni da G 1/4 interno a ..... esterno 

Raccordi speciali da G 1/4 interno a ..... esterno 

Ingrassatore automatico

Ingrassatore elettrochimico ATS Electrolube da:

60 cc - N° pezzi ______ Lubri�cante/Grasso richiesto _______________________

125 cc - N° pezzi ______  Lubri�cante/Grasso richiesto _______________________

250 cc - N° pezzi ______  Lubri�cante/Grasso richiesto _______________________

475 cc - N° pezzi ______  Lubri�cante/Grasso richiesto _______________________

Ingrassatore elettromeccanico ATS Electrolube da:

125 cc - N° pezzi ______  Lubri�cante/Grasso richiesto _______________________

250 cc - N° pezzi ______  Lubri�cante/Grasso richiesto _______________________

500 cc - N° pezzi ______ Lubri�cante/Grasso richiesto _______________________

Richiesta alimentazione elettrica esterna:  no - si Indicare tensione e voltaggio

Richiesta controllo in remoto:  no  - si

Collari acciaio per ingrassatori

60 -125 cc - N° pezzi ______ 250 cc - N° pezzi ______ 475 cc - N° pezzi ______  

Raccordo girevole

Valvola per olio


